
适用于所有生活区域中集成阻尼的标准应用
技术参数

CLIP top BLUMOTION 105°  
可利调®阻尼105°铰链

www.blum.com



– NI 70.1503 70.1663 70.1663

Blum NI 70.1503.BP 70.1663.BP 70.1663.BP

●

○

NI

● NI 75B2550 75B2650 75B2750

● NI 75T2550 75T2650 75T2750

○ NI 74T2550.TL 74T2650.TL 74T2750.TL

● NI 75B2580 75B2680 75B2780

● NI 75T2580

● NI 75B258E 75B268E 75B278E

2

订购信息

	– 集成有 BLUMOTION 阻尼的 CLIP top 
BLUMOTION 可利调®阻尼铰链

	– CLIP top 可利调®铰链有/无自闭力（弹簧）
	– 开启角度 105°
	– 三维面板调节
	– 借助偏心螺丝轻松进行调节
	– 柜体面板的安装和拆卸无需工具

丝印/压印 字样

铰臂装饰盖

颜色

光面

压印

全盖 半盖 内掩
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CLIP top BLUMOTION 105° 可利调®阻尼105°铰链

铰链

铰链

铰链

CLIP top BLUMOTION  
可利调®阻尼铰链

CLIP top BLUMOTION  
可利调®阻尼铰链

CLIP top BLUMOTION  
可利调®阻尼铰链

CLIP top  
可利调®铰链

CLIP top 可利调®铰链

弹簧

弹簧

弹簧

铰杯

铰杯

铰杯

颜色

颜色

颜色

EXPANDO 胀塞胀紧式

螺丝拧入式

机装压入式

铰链 带弹簧

铰链 无弹簧

镀镍

全盖

全盖

全盖

半盖

半盖

半盖

内掩

内掩

内掩



NI 70T3504

70T3507.21

3.5 15 609.1500

3.5 17 609.1700

■ ○ 956.1004

■ ○ 956A1004

■ ● 956A1006

■■ ● 956A1006F

●

○

■

■■

NI

R7037

85° R7037 94M2553
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订购信息

铰杯装饰盖

角度限制器

开启角度 颜色

颜色

Ø (mm) 长度 (mm)

规格 TIP-ON  
碰碰开弹力

铰链弹簧

短款

长款

长款

长款

CLIP top BLUMOTION 105° 可利调®阻尼105°铰链

铰链 带弹簧

铰链 无弹簧

镀镍

标准弹簧

RAL 7037 土灰色

强力弹簧

1.5 mm

铰杯垫片

木工螺丝

TIP-ON for doors 碰碰开用于柜门

TD-151/1 ZH/04.24 © Copyright by Blum

铰杯

螺丝拧入式
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出厂设定的铰链尺寸和缝隙计算（底座垫高 = 0 mm） 
完全开启角度时的门突距

全盖 半盖 内掩

底座的螺丝拧入位置向后移动距离为面板厚度  
FD + 1.5 mm

铰杯钻孔距离 TB

面板重叠部分 FA (mm) 面板重叠部分 FA (mm)面板重叠部分 FA (mm)

底座垫高 (mm) 底座垫高 (mm)底座垫高 (mm)

接缝 接缝 接缝

铰杯钻孔距离
TB (mm)

面板厚度 FD (mm)

额外再加 2 mm 侧面调节

出厂设定中适用于面板倒角（R = 1 mm）的面板接缝 F 的最小缝隙 调节

螺丝拧入式 铰杯尺寸EXPANDO 胀塞胀紧式/机装压入

最大 ± 3.0 mm
参见底座

± 2.0 mm + 3.0 mm
–2.0 mm

设计

CLIP top BLUMOTION 105° 可利调®阻尼105°铰链
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我们在奥地利、波兰和中国的分公司已通过ISO 9001、ISO 14001以及 ISO 50001认证。
我们在美国的分公司已通过ISO 9001认证。
我们在巴西的分公司已通过ISO 9001、ISO 14001以及 ISO 45001认证。

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com
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